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UZEMNI PLAN

a) VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMi

Uzemni plan Rovna vymezuje zasta& tzemi ke dni 31. 10. 2013.
Zasta¥né Uzemi s hranici zastaého Uzemi je vymezeno na vykresech :

A VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI (v méfitku 1 :5 000 ).
( zasta¥né Uuzemi je vyzrieno ploss modrou barvou s hranici plnou modr&rou )

B  HLAVNI VYKRES (v metitku 1:5 000 ).
( hranice zastamého Uzemi je vyzriana plnou modrosarou )

Do zasta¥ného Uzemi se zahrnuji zejména zastéwstavebni pozemky, stavebni proluky,
pozemni komunikace nebo jejiatésti, ze kterych jsou vjezdy na pozemky zastaho
Gzemi, véejna prostranstvi a pozemky, které jsou obkloperaemky zastainého Uzemi.

b) ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE,
OCHRANY A ROZVOJ JEHO HODNOT

1. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE

Uzemni plan Rovna vyt¥bpredpoklady k zabezpeni trvalého souladu, ochraa rozvoji
vSech pirodnich, kulturnich a civilizanich hodnot GUzemi. Rom se zasazuje o ochranu
krajiny jako podstatné slozky prostli Zivota obyvatel a zakladu jejich totoZnostoledem
na to utuje podminky pro hospodarné vyuzivani zastého Uzemi a zajifje ochranu
nezastagneho Uzemi.

Uzemni plan Rovna vyt¥d predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj belé
Gzemi obce, spidvajici ve vyvazeném vztahu podminek ptizpivé Zivotni prosedi, pro
hospodé&sky rozvoj a pro soudrznost sptéastvi obyvatel na tzemi obce Rovna.

Z&kladem koncepce rozvoje Uzemi obce je zachoadmudpdeni charakteru a struktury
venkovského osidleni. Hlavnim cil@eseni tzemniho planu je ochrana stavajicich kuttrn
a pirodnich hodnot, harmonické zapojeni novych rozwgjh zastavitelnych ploch do
krajinného razu, urbanistického i architektonicktavebniho kontextu obce a vytemi
piedpoklad pro jeho obohaceni o nové urbanistické a arclutekké kvality.

Uzemni plan Rovna se zasazuje o zachovani, obaovozvoj sotasné urbanistické
struktury, kompozinich, krajindskych a estetickych hodnot bez radikalnich zésdb
prostoroveha@lenéni a popeni rekteré vyvojove etapy Uzemi obce Rovna.

Rozsah zastavitelnych ploch odpovida velikostiyanamu sidla Rovna v SirSim okoli.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem nanpidérozvoje a miru vyuZziti zast&aveho
Uzemi sidla. Napbmim v3ech rozvojovych ploch se v Uzemnim planu Rogredpoklada
narist na cca 100 obyvatel a ve své kanéepodob realizace.

V celém Uzemi obce nesmi byt umingt nové vyrobni ani jin€innosti, které by svym
vlivem negativd ovlivnily cistotu ovzduSi. Pro vyté&pi domi je treba postuph hledat
alternativni zdroje ( ndp plynofikace, elektrifikace, tepelnferpadla, solarni systémy, kotle
na devni hmoty a na biomasy, apod. ).
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2. OCHRANA PRIRODNICH HODNOT

Na Uzemi obce Rovna musi byt chinda krajina, ktera bude déale rozvijena. V Uzemi
budou vytvéeny gedpoklady zejména k posileni ekologické stabiliyosgiednictvim
konkrétniho vymezeni USES (Gzemniho systému ekakégstability ). Cilem je zajistit
predpoklady pro obnovuifsodnich zdra} a zaloZit v Gzemi strategii tzv. trvale udrZitdiné
rozvoje, tedy takového rozvoje, ktery zéjife dostaté&nou prosperitu ekonomickym
aktivitam v Uzemi, ale s@¢asré s tim zabezpwije trvalé obnovovanith zdroji, které jsou
pro vyvoj vyuzivany.

Cilem ekologické optimalizace je dosazeni stavumbaické krajiny, v niz plochy
¢lovékem destabilizovanych ekosysténjsou vyvazeny vhodn rozloZzenymi plochami
ekologicky stabilgjSich girozenych a firod blizkych ekosystéin

Evropsky vyznamna lokalita

Podél vodniho toku Trnava, protékajiciho Uzemimegtse nachazi vyhlaSena evropsky
vyznamna lokalita CZ0613334 Trnava v soustdlatura 2000. Vyskytuji se zde chéagé
druhy Ziva@icha - vydraficni, (Lutra lutra). Vylduje se zde umfevani zanara, které by
samostaté ¢i ve spojeni s jinymi mohly vyznaminovlivnit evropsky vyznamnou lokalitu
v sousta¥ Natura 2000.

Evidovand lokalita p¥irodnich biotypa s nadmistnim vyznamem

V severovychodnicasti Uzemi obce Rovnajfiphranici s k.U. Kelovice u Peltimova,
se nachazi evidovana lokalitéinpdnich biotyfh s nadmistnim vyznamem j&lovické Habry
a Trnavka®, zahrnujici udolni nivu s doprovodnowetaci a hainy. Vyluéuje se zde
umig’ovani zandri, které by samostatrnci ve spojeni s jinymi mohly vyznaminovlivnit
evidovanou lokalitu firodnich biotyfa s nadmistnim vyznamem.

VesSkerécinnost, ktera by mohla vést k poSkozeni krajinnéarou, ekologické stability
a vSech firodnich hodnot na izemi obce Rovna a jejich gkatiefipustna.

3. OCHRANA KULTURNICH HODNOT

Na uzemi obce Rovnéa ( k.U. Rovné uie¢fmiku ) bude respektovana ochrana kulturniho
dédictvi. Doklad kulturniho édictvi predstavuji nejenom kulturni pamétky ale také
dochovana urbanisticka struktura sidla a archeckégnalezy.

3.1 Kulturni pamétky

Na Uzemi obce Rovna musi byt respektovany vSechd@yéné nemovité kulturni pamatky
a ochrannd pasma pamatek. Ochrana kulturnich plnmaistniho vyznamu, pamatek
mistniho vyznamu nebo architektonicky cennych diaae soubar staveb jako doklad
kulturniho adictvi bude dodrZzovana. VeSketinnost, kterd by mohla vést k poskozeni
nemovitych kulturnich pamatek a jejich bezpteghiho okoli je nefpustna.

3.2 Ochrana dochované urbanistické struktury sidel

Mezi kulturni ddictvi pati i pavodni historicka urbanisticka struktura sidel, lsieve
vétsi ¢i menSi mie dochovala. Ochrana musi byt stedina zejména na dochovanou a vzdy
pro dané konkrétni misto charakteristickaudgrysnou strukturu, vySkovou hladindvodni
zastavby, néritko a dochovany historicky cenny architektonickyaz staveb.
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Chrargna zastavba zahrnuje zejménavqdni zemddélské statky a drobné usedlosti, u
kterych bude zachovanigrevsim venkovsky charakter. Jedna se zejménadorysnou
strukturu a vyskovou hladinu zastavby, ochranu ediag dochovanym architektonickym
vyrazem a ochranu pamatek lidové architektury.

3.3 Ochrana archeologickych naleé
Celé tizemi obce Rovna je v UP Rovna posuzovamo(jakmi s archeologickymi nalezy.

URBANISTICKA KONCEPCE
vE€etné zastavitelnych ploch, ploch p  Festavby systému sidelni zelen é

Urbanisticka koncepce spolu s koncepci wdgani krajiny tvéi sowast celku s cilem
plnit a zajistit pozadavky udrzitelného a vyvazemélozvoje celého Uzemi Rovna.
Urbanisticka koncepce s vymezenim za&tého Uzemi, zastavitelnych ploch a ploch sidelni
zelert je obsaZzena na vykrese :

B HLAVNI VYKRES (v mgtitku 1 :5 000 )

. KONCEPCE USPORADANI SIDELNi STRUKTURY

Zakladni koncepce usfadani sidelni struktury na izemi obce Rovn&ispov zachovani
a podpaéeni charakteru a struktury venkovského osidleninbaické zapojeni zastavitelnych
ploch do krajinného razu, urbanistického i architeicko stavebniho kontextu sidla
a vytvaeni gredpoklad pro jeho obohaceni o nove urbanistické kvality.

Obec Rovni je s@asti venkovského osidleni tatasti vrchoviny, oblasti s malym fiem
a nizkou hustotou obyvatel d@ewahou pirodnich porost. Mala kompaktni sidla obklopuje
zentdélska pda, lesni porosty a vodni plochy, atraktivita saleklého Uzemi spiva ve své
¢lenitosti. Zastainé Uzemi se bude postégpouze arondovat a zastavitelné plochy vymezené
na okrajich sidla budou na zasta& izemi harmonicky navazovat.

Zastavitelné plochy navazujiiipmo na zastasné Uzemi a jsou vymezeny s ohledem na
predpokladany potencial rozvoje a miru vyuziti zastého Gzemi sidla. Uzemni plan dava
piedpoklady rozvoje ve zkapacaim zastavby v zast&mém UGzemi, v prolukach stavajici
zastavby, na volnych nezastaych zahradachipehajicich stavajici zasta¥ba vymezuje
nabidku rozvojovych zastavitelnych ploch mimo zasté Gzemi.

. KONCEPCE FUNK CNIHO USPORADANI

V tzemnim planu je navrZzen rozvoj vSechipbhych sidlotvornych slozek, zahrnujici
zejména rozvoj bydleni, danského vybaveni, ¥gnych prostranstvi a ploch sidelni zélen
Vymezeni zastavitelnych ploch vytttopredpoklady k giméirenému komplexnimu rozvoji
sidla. Rozsah zastavitelnych ploch odpovida velikas vyznamu obce v SirSim okoli.
RozlozZeni zastavitelnych ploch se stejnym stanawvempisobem vyuZziti ( zejména ploch
uréenych pro bydleni) do ¢kolika lokalit vytvai predpoklady k rovnogrnému rozvoiji
kompaktniho sidla v kraji) se zastavbou soisténou okolo historického jadra.
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V Gzemnim planu jsou fpnétens vymezeny plochy vejného obanského vybaveni,
verejnych prostranstvi, zeléma veéejnych prostranstvi a plochyiegné dopravni a technické
infrastruktury. Zarove strukturou navrZzenych ploch vyttfolzemni plan prostor pro plné
uplatreni soukromych zasmi v oblasti bydleni, rekreace a podnikatelskychwaikti

Uzemni plan Rovna vytvd také gedpoklady pro rekréai vyuziti Gzemi. CeléeSené
Uzemi disponuje vyraznym rekegam potencialem. Malebn krajina vggmého charakteru
poskytuje pedpoklady zejména pro nendénou rekreaci spojenou v letnim obdobi s turistikou
a cykloturistikou a v zim lyZzovanim. Vybaveni obce v oblasti rekreace a tspf teba
podporovat a plnohodnatrho vyuzivat. Rekreace je mozna i v rdmci plochkeeského
bydleni, kdetast givodnich staveniigvzala funkci rekreace.

. KONCEPCE PROSTOROVEHO USPORADANI
Podminky a poZadavky na prostoroveé usp@dani

(1) V zasta¢éném Uzemi jsou u stavajicich stavetippstné zrminy staveb (fistavby
nastavby a stavebni Upravy ) a nové stavby v péalalstavajici zastavby a v zadnédstech
pozemki (nag. na zahraddch). Zfny stdvajicich dokafenych staveb a nové stavby
v prolukdch musi mit jasny uceleny architektonickyraz respektujici urbanistické
a architektonické zasady a archetyp venkovské d@gtaipadné kompletni festavby
urbanisticky cenné zastavby musi respektovugogni pidorysnou stopu.

(2) Stavajici dochovana historickéa urbanistick&d podsidea Rovna musi byt zachovana.
Ochrana musi byt soudeténa zejména na dochovanou a vzdy pro dané konkneéisto
charakteristickou {dorysnou strukturu, vySkovou hladinuavodni zastavby, #fitko
a dochovany historicky cenny architektonicky vystaveb, zejména pakkterych givodnich
zemedélskych statk. Venkovsky charakter zastavby sidla musi byt zeghpnové stavby
musi kontext fvodni z&stavby respektovat.

(3) Nové stavby na rozvojovych zastavitelnych plochaplochach pestavby a na
plochach v prolukach zastného Uzemi musi respektovat kontext venkovské wd@gsta
hmotou, ndtitkem a architektonickym vyrazem. Na Uzemi jsdipystné pouze solitérni
stavby, popipad soubory staveb ( n#jlad po vzoru fivodnich zemdélskych statki ).
Nepipustna je vystavba vicepodlaznich donerespektujicich okolni zastavbu a néadova
zéstavba rodinnymi domy.

(4) VSechny stavby budou mit na vlastnich pozemciblez( ovlivreni sousednich
pozemkKi ) zajiS&nu odpovidajici likvidaci de®vych vod. Na pozemcich, kde celkova
zasta¥nost et zpevrénych ploch pesahne 30 % celkové plochy pozemku musi byt
likvidace degovych vod na mistprokazana vsakem.

(5) Pred zahajenim vystavby na jednotlivych zastavitdinyglochach musi byt
vybudovany obsluzné komunikace a z&ji§t napojeni na inZenyrské&iBez vyhovujicich
piistupovych obsluZznych komunikaci je zastavbaipestna.



4. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH P RESTAVBY

V Uzemnim planu Rovna jsou navrzeny dva druhgrzarbanizovanych ploch :
+ ZASTAVITELNE PLOCHY S 0zn&enim Z01 azZ05 aZ07 azz13
+ PLOCHY RRESTAVBY S ozné@enim P01 azP03

4.1 ZASTAVITELNE PLOCHY

Zastavitelné plochy zahrnuji hlavni sidlotvornézgly, t.j. zejména bydleni, ¢anské
vybaveni, vyrobu, dopravni infrastrukturu, techoigknfrastrukturu a u@jna prostranstvi.

Nekteré zastavitelné plochy vymezené v UP Rovna zghwice ploch se stanovenym
rozdilnym zmisobem vyuZiti ( nap plochaz0l zahrnuje plochy bydleni a plochy zeien
Jednotlivé ¢asti £chto ploch spolu Uzce souvisi a budou realizovamyasré. V ramci
n¢kterych zastavitelnych ploch nejsou samostatlenény plochy véejnych prostranstvi pro
umiseéni komunikaci, jejich vymezeni budeednttem urbanistickéhaeSeni v detailu
v dalSich stupnich.

SOUPIS ZASTAVITELNYCH PLOCH

Oznageni zPUSOB VYUZITI PLOCH Vymeéra
(vha)

PLOCHY BYDLENI

201 BV bydleni venkovské 1 08
PLOCHY ZELENE ’
ZO zela ochranna a izotmi
PLOCHY BYDLENI

202 BV Dbydleni venkovské 0,38
PLOCHY BYDLENI

203 BV bydleni venkovské 0,17
PLOCHY BYDLENI

204 BV Dbydleni venkovské 0,08

205 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI 0.70
OS telovychovna a sportovni Biaeni ’

207 PLOC_JI—!Y T,ECI-,INICKE INFRASTRUKTURY 0. 05
Tl inZenyrské s#

208 PLOCHYVZELEI\E ] ] 0 17
ZS zelai soukroma a vyhrazena - sady a zahrady

209 PLOCHYVZELEI\E ) ] 0 31
ZS zelai soukroma a vyhrazena - sady a zahrady




210 PLOCHY ZELENE 0. 47
ZS zela soukroma a vyhrazena - sady a zahrady '
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

211 PV komunikace, vi&jné prostory 0. 99
PLOCHY ZELENE ’
ZO zelei ochranna a izotami

212 PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI 0. 07
PV komunikace, viejné prostory '
PLOCHY SMISENE OBYTNE

213 SV smiSené venkovské obytné 0,19
VYMERA ZASTAVITELNYCH PLOCH CELKEM 3, 90

4.2 PLOCHY PRESTAVBY

Plochy gestavby jsou v Uzemnim planu Rovna vymezeny v z&sémn Gzemi sidla. Jsou
situovany bd’ v prolukach sotasné zastavby nebo v mistech, kdeqgulni vyuZziti ploch je
z hlediska celkového usfidani funknich slozek sidla nevhodné nebo kde jiZahto ploch
pozbyla @&elnost stanoveni jejichipodniho vyuZziti i v budoucnosti.

SOUPIS PLOCH RESTAVBY

Oznageni zPUSOB VYUZITi PLOCH \(/3\//”;:;;5‘
01| B e venkonske 0,19
02| 57 e venkonske 0,41
P03 | 5,7 misené verkoveré omyiné 0,74

VYMERA PLOCH PRESTAVBY CELKEM 1, 34
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CELKOVY PODIL ZM EN PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITIi
Plochy urbanizované - zastavitelné plochy

BV Plochy bydleni - bydleni venkovské 2, 3100 ha
SV Plochy smiSené obytné - smiSené venkovské obytné , 9300 ha

OS Plochy oltanského vybaveni élbvychovna a sportovni daeni 0, 7100 ha

Tl Plochy technické infrastruktury - inZzenyrské sit 0, 0500 ha

PV Plochy véejnych prostranstvi - komunikace rggé prostory 0, 2900 ha
ZS Plochy zele# - zeler soukroma a vyhrazena - sady a zahrady 0, 9500 ha
CELKEM 5, 2400 ha

. KONCEPCE SIDELNIi ZELEN E

V Uzemnim planu Rovna jsou v zastagm Uzemi a v ramci zastavitelnych ploch
vymezenyit druhy ploch sidelni zelen

PLOCHY SIDELNi ZELENE
v zasta¥ném Uzemi a zastavitelnych plochach

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
zelei na veejnych prostranstvich

ZS PLOCHY ZELENE
zeler soukroma a vyhrazena - sady a zahrady

ZO PLOCHY ZELENE
zelaa ochrannd a izotami

V zastaéném Uzemi se vymezenitegeé zeled, tj. zejména ZV - zelegnna veejnych
prostranstvich, soustl'uje predevsim na atraktivni mista v centralndéistech sidla.

Zasta¥né Uzemi obce bude i v budoucnuitmo ffevazré plochami bydleni, kde posta
doplnit pasy doprovodné zekerpodél komunikaci, nelfose v celém sidle fpdpoklada
vysoky podil zele& soukromych sada zahrad. Zasté&mé Uzemi sidel bude propojeno se
stavajicimi ekosystémy krajiny formou zelenychtpasaleji. Pro nové zastavitelné plochy
obytné zastavby se navrhuje ¢Wohi od stavajicich celk vysokou zeleni, pdfpad
kombinovanou smiSenou zeleni izoia

Na okrajich zastavby se ¥kierych partiich v fechodu urbanizovaného uzemi a volné
krajiny nebo podél komunikaci vymezuje samosiateler ochranna a izotmi ZO, ato
zejména zadelem pohledového kryti okraje zastavby.
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d) KONCEPCE VE REJNE INFRASTRUKTURY
véetné podminek pro jeji umis tovani

1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

1.1 POZEMNi KOMUNIKACE
Silnice

Spravnim Uzemim obce Rovna prochazi jedna silfidgidy ¢. 12918 ( 111/12918 ), ktera
v sidle Rovna kati. Napojeni této silnice 111/12918 na silnici drutkéy 11/129 je v sousedni
obci Ha'epnik na 1,5 km vzdalenéikovatce zapadnim sirem. Na silnicic. 12918 navazuje
v sidle Rovna vychodnim smem ( sndr na Pellimov ) pro obec dlezita zpevina mistni
komunikace v krajits do sousedniho sidla MaSovice.

Na celém Uzemi obce Rovna jsatippstné postupné Upravy silnice spojeiédpvsim s
odstraiovanim dopravnich zavad a postupna rekonstruko& sib normovanych kategorii,
pokud to umozni prostorové &k&ivé uspsadani zastavby a konfigurace terénu.

Komunikace

Zastavba v zastamém uUzemi, t.j. vsamotném sidle Rovna je obslumavae sit
obsluznych komunikaci. V Gzemi jéipustna postupna rekonstrukce stavajicich komuhikac
do normovanych kategorii, pokud to umozni prostérav Stkové uspeadani stavajici
zastavby v sidle a konfigurace terénu v kiajin

Nové mistni komunikace musi bytuzdné, slepé pouze vyjite ( pokud budou
nezbytd nutné ). Na fipadnych nuté vzniklych slepych komunikacich je nutno zajistit
moznost otéeni nakladnich vozidel ( svoz odpadu, biagimni udrzba komunikace, apod. ).

Doprava v klidu

Parkovani vozidel je realizovano v ramci stavaficvegejnych prostranstvi. U stavajici
i navrzené obytné zastavby bude parkovani usk&t® na vlastnich pozemcich doéympro
navstvy bude umozéno parkovani na vozovce. Udnského vybaveni bude parkovani
zajiseno pimo na pozemku nebo nélphlych veaejnych prostranstvich.

Na plochach vyroby a skladovani se musi realizpaskovani a odstavovani firemnich
nakladnich a specialnich vozidel a sirsgnmeédélské techniky v ramci vlastnich aréal

Pési a cyklisticky provoz
Na realizovanych zastavitelnych plochach budsi pprovoz zajifovan zejména na
chodnicich v rdmci wejnych prostranstvi.

K rozsfeni cyklistického provozu v raméeSeného Uzemi a ke zlepSeni komutrikao
propojeni s okolnimi obcemi jefipustné budovat cyklistické stezky. K jejich vyteai mize
byt vyuzito silnic Ill. tidy, komunikaci v krajitn a pivodnich polnich cest.éBi a cyklistické
stezky mohou byt ale realizovany na celém Uzemie oRovna, zejména v ramci ploch
v krajiné mimo zastatné Uzemi a zastavitelné plochy. Reéesi si¢ turistickych tras a
cyklostezek je Zadouci v souvislosti s podporoistigkého ruchu.
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2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

2.1 VODNIi HOSPODARSTVI

Kanalizace splaskova & OV ( &istirna odpadnich vod )

Na celém Uzemi obce Rovna musi byt z&dt nezavadna likvidace odpadnich vod
v souladu s jiz zaloZenou koncepci likvidace odjetmod obce Rovna.

V souwasné dob nema obec vybudovany systém splasSkové kanalinaadni vody jsou
zachycovany do jimek na vyvazeni. Provedena jeasi@né de§ova kanalizace.

V Uzemnim planu Rovna je navrzen systéniej® kanalizace se zak@mim vCOV
(&istirna odpadnich vod ). Pod sidlem u vodetge za timto &lem navrzena pr@€ OV
rozvojova zastavitelnd plocha Z07. Nova kanalizdnede realizovana jako oddilna
a budovana postupnpo etapach po vybudovadiOV. Na zastavitelnych plochach bude
pokladana kanalizace spolu s ostatninnsitve veejném prostoru komunikaci.

Do doby #izeni véejné kanalizace &0V je likvidace splaskovych vod u novych staveb
piipustnd pouze v nepropustnych jimkach na vyvaaedgmovnichgéistirnach odpadnich
vod, nebo jim ekvivalentnich technologiisténi odpadnich vod, které jsou v souladu
s pislugnou legislativou. Vifpad, Ze bude vystavba ¥&né kanalizace @OV realizovana,
musi byt vS8echny nové stavby napojeny a stavajibg po vyazeni jimek z provozu
piepojeny na stokovoutsiverejné kanalizace se zakamim vCOV. Konkrétni typgistirny
bude vybran v dabrealizacaCOV a stokové sét

U &elovych staveb vyroby a skladovani bude likvidackpami feSena podle platnych
piedpisi a vzdy podle daného konkrétnihiggadu.

Kanalizace defova

Na vSech plochach v zastaém Uzemi a na zastavitelnych plochach musi by$t&ag
bezSkodna likvidace ndstu deSovych vod v mist a v navaznych vodnich tocichieByte&né
vody musi byt odvéashy redukovan nejlépe pes akumulaci se vsakem.

Na pozemcich, kde celkova zastawst \Letrg zpevrgnych ploch pesahne 30 % celkové
plochy pozemku musi byt likvidace desych vod na mist prokazana vsakem. Pokud
nebude toto prokdzano musi byt @i®& voda akumulovana v jimkach nebo retencich a
zbytek odvadn de¥ovou kanalizaci.

Zasobovani pitnou vodou - vodovod

Zasobovani obyvatel pitnou vodou v obci Rovna gowasné dob zajiSéno z véejného
vodovodu. Vodnim zdrojem je pramewti§izné od sidla Rovna, pod kterym je ungist
vodojem. Pasma hygienické ochrany ( PHO vodnilojed. a Il. stups jsou vyhlaSena a v
Uzemnim planu Rovna jsou respektovana.

Zasobovani pitnou vodou v sidle Rovna kap&cighovuje pro sotasny stav a ma
i dostaténou kapacitni rezervu pro napojeni zastavby na wgmgh zastavitelnych
plochach. VSechny nové obytné stavby a stavigaiékého vybaveni musi byt v sidle Rovna
zasobeny pitnou vodou ziegného vodovodu. Nové vodovodiady budou propojeny se
stavajici vodovodni siti tak, aby bylo mozné zasaba pozaré zajistit ( pozarni hydranty )
stavajici a no¥ navrhovanou zastavbu.
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Na samotach v krajin kde neni vybudovan ieiny vodovod ( naip stavba pro rodinnou
rekreaci Naferné strani) je zasobeni pitnou vodou z&jistz domovnich studni. Zde se
stavebni rozvoj népdpoklada a v UP je zachovan tento stav zasobewiypvodou.

2.2 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Elektrické vedeni 22 kV a trafostanice (TS) jskapacit@ vyhovujici pro sotasné
pozadavky na odi. Pro pokryti naistu elektrické energie v zasteem Uzemi a na
vymezenych zastavitelnych plochach lze vyuzit j&dagkonovou rezervu stavajicich TS
a jednak vykon z nav vybudovanych trafostanic. \fipadt potteby je mozna vystavba
trafostanic na okraji zastavitelnych ploch v cermiredpokladaného nejtsiho odisru.

2.3 ZASOBOVANI PLYNEM

V obci Rovna neni plyn zaveden. Uzemni plan plikaai umoiiuje, tj. nejsou v &m
navrzeny podminky neboigkazky, které by ipadnou plynofikaci v budoucnugjakym
zpisobem znemaibvaly. Nejblize k obci Rovna je trasa VTL plynovodeedena fes
sousedni k.tCervenaRetice, k.u. Milotiky a k.0. Ugchovice. Pro fipojeni obce a jeji
plynofikaci je @gipustné v nezastamém Uzemi vybudovatipojku a RS plynu.

2.4 SPOJE

Ve spravnim Uzemi obce Rovna jsou usmat kabelova a vzdusSna elektronicka
komunika&ni za&izeni se stanovenymi ochrannymi pasmy a vedeigjn® a neviejné
komunika&ni si€ a radiové sirové spoje se stanovenymi ochrannymi pasmy.

Na uUzemi obce Rovna (k.0. Rovna uiefmiku) nebo v jeho blizkosti mohou byt
umisgny BTS stozary operatbmobilnich siti, které jsou propojeny navzajem pkypr

2.5 ODPADOVEHOSPODARSTVI

Likvidace odpatl je feSena komplexn v rdmci celého regionu. Odvoz komunalniho
odpadu bude i nadale zaji¥an narizené zajidiné skladky. Je nutno zamezit vznisernych
skladek, vlastni skladka komunalniho odpadu nelmad&zemi obcefizovana.

IR Yd

separace odpéadbude provagha gimo u zdroje. Odpady organického charakteru budou
likvidovany individuald na kompostech. Biologicky odpad obce ( spadang pesekana
trava ) nebude likvidovan spolu s TKO, ale bude&idw na kompostarny.
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3. OBCANSKE VYBAVENI

3.1 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

/////

odpovida velikosti azejména vyznamu obce. Plochyamského vybaveni wené
infrastruktury jsou v Gzemnim planu vymezeny zejeércentralnickiastech sidla jako :
OV PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
verejna infrastruktura
Mezi okranské vybaveni wejné infrastruktury pat zejména viejna sprava a taeni
obce, vzdlavani a vychova, kultura, zdravotni, socialni bz sportovaé spol€enska
zaizeni. Olkanské vybaveni wejné infrastruktury je vymezeno v zastagm Uzemi.

Plochy oltanského vybaveni &ené pro sport aélovychovu jsou v Gzemnim planu
vymezeny jako :
OS PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
télovychovna a sportovni gaeni
Na jihovychodnim okraji sidla Rovna je vymezenaaaastavitelna plocha &dnského
vybaveni za €elem rozvoje sportu &lovychovy v obci Rovna.

3.2 OCHRANA OBYVATELSTVA

Civilni ochrana

Resenim Uzemniho planu Rovna nejsoueloy stavajici stavby aaeni civilni ochrany.
Na feSeni Uuzemniho planu se nevztahuji Zzadné konkp&thadavky uplainé dotenym
organem a ani Zzadné pozadavky vyplyvajici z haviahja krizovych plain

Specifické plochy pro zajmy civilni ochrany nejsolWP Rovna navrzeny.

Pozarni ochrana

VSechny nové komunikace budouijezdné ( nesmi byt slepé ). Ke vSem stavbam bude
zajisen prijezd a pistup pro pozarni techniku @FEa komunikaci, pologry ot&eni,
anosnost, obrati&t dopravni znéni). Rijezd a pistup pozarni techniky bude zafist
z obsluznych komunikaci uméstych na véejnych prostranstvi. Pro konkrétni stavby budou
dodrzeny bezpmé odstupové vzdalenosti.

K zasobovani pozarni vodou slouzi vodni nadrzéizeani obce. # navrhovani rozvoil
vody bude vodovod slouZit zaravéako zdroj pozarni vody ( nadzemni hydranty, z&jis
potrebnych tlak, pratoku, s¥tlost potrubi) navrzeny podleiplusnych pedpidi, pripadre
budou %izeny pozarni nadrze podl&gusnych pedpigi.

Obrana statu

Na Uzemi obce Rovna budou respektovany vSechntylamochranné pasma vojenskych
zarizeni. Specifické plochy pro zajmy obrany statisaejv Gzemnim planu navrzeny.
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. VEREJNA PROSTRANSTVI

Verejnym prostranstvim jsou vSechny navsi, ulice, ciilog veejna zelé a dalsSi prostory
piistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecndérivani, a to bez ohledu na
vlastnictvi k tomuto prostoru.

4.1 VEREJNA PROSTRANSTVI

Plochy véejného prostranstvi jsou v UP Rovna vymezeny neh@gloh ozn&enych :

PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
komunikace, viejné prostory

Plochy véejnych prostranstvi jsou v Uzemnim planu Rovna \&eng nejen v ramci
zasta¥ného Uzemi, ale i v nezasta¢m Uzemi ve volné kragnVe veejnych prostranstvich
pak mohou byt umishy komunikace.

4.2 VEREJNA SIDELNIi ZELEN

Plochy véejné sidelni zelenjsou UP Rovna vymezeny na plochach éemgch :

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
zeler na véejnych prostranstvich

Plochy zele# na veéejnych prostranstvich jsou v Uzemnim planu Rovnénezeny na
vétSich plochach stavajicichiggnych prostranstvi, zejména na navsi.
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e) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY
vEetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zm  ény v jejich vyuZiti, prostupnost
krajiny, Uzemni systém ekologické stability, protie rozni opat feni, ochranu p fed
povodn émi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin, apod.

Uspaadani krajiny tvé spolu s urbanistickyrfeSenim satast celku s cilem plinit a zajistit
pozadavky udrzitelného a vyvazeného rozvoje cel@&®mi Rovna. Koncepce uspdani
krajiny s vymezenim ploch s rozdilnymigobem vyuziti, vymezenim Gzemniho systému
ekologické stability a ploch z&n v krajiné je obsazena na vykrese :

B HLAVNI VYKRES (v mgtitku 1:5 000 )

1. CILOVA CHARAKTERISTIKA KRAJINY

Celé uzemi obce Rovna ( k.u. Rovna uépmiku ) je zéazeno podle i@vazujiciho nebo
uréujiciho cilového vyuziti do typu krajiny lesozéddiské harmonickeé.

Hlavni cilové vyuZiti krajiny lesozefdélské harmonické bude zejména pro 2déstvi
a lesni hospodatvi, bydleni, zakladni wejnou vybavenost a mistni ekonomické aktivity,
cestovni ruch a rekreaci. Budou vyeay geedpoklady pro ochranu a dalSi rozvoj tohoto typu
krajiny. Na Uzemi obce Rovné bude zachovan v ngjuy®zné nie stavajici typ vyuzivani
lesnich a zewuélskych pozemk. Je nutno respektovat cenné architektonické anistické
znaky sidla Rovna a daplvat je hmoto¥ a tvaro¥¢ vhodnymi stavbami, zachovat
harmonicky vztah sidel a zedtlské krajiny, zejména podil zahrad a trvalych tiakn
porosfi, rozvijet cestovni ruch ve formachiznivych pro udrzitelny rozvoj, népoustt
rozSkovani a intenzifikaci chatovych lokalit a chrani¢ni porosty.

Prevazn&ast Uuzemi obce Rovna ( vyjma severovycha@dsti ) pati do oblasti krajinného
razu CZ0610-OB005 Peilimovsko. Severovychodni matést Uzemi obce Rovna piapak
do oblasti krajinného rdzu CZ0610-OB016e8hi Posazavi.

Na celém spravnim uUzemi obce Rovna (k.U. Rovndotepniku) je teba chranit a
rozvijet charakteristické znaky krajiny a zachgwatky historickéhatleréni krajiny. Je iteba
se zasadit o zachovani a potigt charakteru a struktury venkovského osidlenio je
kompoztnich, krajindskych a estetickych hodnot. V severovychodasti bude chram
zejmeéna typicky charakter udoli toku Trnavy, jehorfologie a historické vyuziti toku.

2. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Na Uzemi obce Rovna jgeba vytvéet predpoklady pro obnovuisodnich zdraj a zalozit
v Uzemi strategii tzv. trvale udrzitelného rozvojedy takového rozvoje, ktery zajige
dostaténou prosperitu ekonomickym aktivithm v Uzemi, ategasré stim zabezp®ije
trvalé obnovovanieth zdrof, které jsou pro vyvoj vyuzivany.

Na uUzemi obce Rovna jeeba vytvéet predpoklady pro ekologickou optimalizaci,
tj. dosazeni stavu harmonické krajiny, v niz plo¢tgvékem destabilizovanych ekosystém
jsou vyvazeny vhodnrozloZzenymi plochami ekologicky stabijich girozenych a firodk
blizkych ekosystéin
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V krajiné mimo zastamé Uzemi se navrhuje zvySeni podilu trvale zatmaych ploch
a zalespnych ploch. Jedna se zejména o lokality na svazitg&alitach, kde hrozi guini
eroze. VieSeném Uzemi sefgupoklada obnova polnich cest. U vSech cest wkrage
predpoklada vysadba doprovodné zélea forne jedno i oboustrannych aleji.

Hlavni zasady fsstupu k ochrata tvorle krajiny :

» P¥i zasazich do uzemi maximélchranit veSkerou vzrostlou zéleuchovat vesSkeré
vyznamné krajinné fenomeény,

= uchovat a podporovat rozvojippzeného geofondu krajiny, zél&k novym vysadbam
vybirat pouze z domacich, popads zdomacslych druh,

= zaji¥ovat @iznivé pisobeni na okolni ekologicky mé&rstabilni ¢asti krajiny a jejich
prostorove odéeni,

= podporovat polyfunni vyuzivani krajiny,

= zakladat zele kvalifikovare podle schvalenych projekpod odbornym vedenim,

» nasleds pravidelr udrzovat zaloZzené plochy zeten

= pecovat ocistotu vodotéi na celém spravnim Uzemi a dbat o jeji techniclaribu.

. KONCEPCE USPORADANIi PLOCH V KRAJIN E
spolené zasady v nezastaném Uzemi

V nezastatném Gzemi v kraji&y tj. mimo zastadné Uzemi a zastavitelné plochy jsou
stanoveny spotmé zasady - podminky a pozadavky na fumla prostorové uspadani :

(1) V nezastatném Uzemi neniffpustné umigovani staveb a ¥&eni utenych pro
zemedélskou vyrobu a skladovani ¢élové stavby Ziveisné a rostlinné vyroby ), cetre
rybaskych sadek (aredly rytsdvi s unglymi /betonovymi/ nadrzemi, oploceni, hospisk#
zazemi, apod. ). Pro zéd€Istvi Ize v nezastamém Uzemi umi¥vat pouze stavby, Haeni
a jind opateni souvisejici s obsluhou zéddlskych ploch ( nap seniky, hnojigt, technicka
zaizeni na pastvinach - ohrady, napajedidkrpovaci zdizeni, gistteSky na pastvinach,
zimovisg, kolny pro obsluhu rybnik apod. ). Souvisejici stavby atzeeni 1ze také oplotit.

(2) V nezastatném Uzemi Ize umistit ¥&jnou technickou a dopravni infrastrukturu.

(3) V nezastatném Uzemi lze podmdné povolovat umisini staveb na tocich,
mokiadech a pramenistich ( vodni nadrze, rybniky, ptiyuprotipovodiova opateni a dalsi
vodni dila a to zejména dle moZnosti a UnosnogimizNa celém spravnim Uzemi obce Ize
provadt stavby feSici opatni ped povodsmi ( povodiové zabezpmvaci prace,
protipovodiova opaiteni).

(4) Na vSech plochach zexelského midniho fondu ( ZPF) Ize podmémé povolovat
nova zales#ni, t.j. zménu vyuziti ploch zerdélskych ( NZt a NZo ) na plochy lesni ( NL),
ti. na pozemky wené pro plani funkce lesa. ied realizaci novych zalesm musi byt
v dalSich stupnich prokazano, Ze nebudou mit nagatiliv na cenné frodni plochy
a lokality. Nova zalesmi mohou byt realizovany pouze zge@pokladu prokazani zachovani
funkénosti melior&nich soustav na navazujicich pozemcich. Nova zaésmohou byt
realizovany pouze mimaig I. a ll. ¥idy ochrany ZPF ( ze&délského midniho fondu ).
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(5) Do nezastainého Uzemi p&t vymezené prvky Uzemniho systému ekologické
stability USES ( biocentra a biokoridory ), kte@hmuji nebo prochazejiznymi funkenimi
plochami. Tvdi je vSechny druhy ekosysténpodle gisluSné charakteristiky dané lokality
(lesni spoléenstva, vodni spatenstva a malady, lwini spoléenstva ).

(6) Zastavitelné plochy a plochy zetera krajiny, kde je provedeno odvauhi
( meliorace ) zewrdélské pidy mohou byt realizovany zaqrpokladu zachovani futikosti
melioratni soustavy na navazujicich pozemcich.

(7) V nezastatném Uzemi neni ifpustné umisni pevnych oploceni se zaklady.
V nezastatném Uzemi Ize oplotit stavby aizzeni technické infrastruktury, jejichz untist
je v nezastatném Uzemi fipustné umistit ( napvodojemy, studny, TS, RS, telekomurika
zaizeni, apod. ).

4. PLOCHY ZM EN V KRAJIN E

V UP Rovna se vymezuji plochy 2mv krajiné s ozngenimko01 az K03. Jsou navrzeny
zejména za delem zalozeni prnik izemniho systému ekologické stability ( USES YSewni
podilu zelew a zvySeni reteémi schopnosti krajiny.

SOUPIS PLOCH ZNiN V KRAJINE

Oznageni ZPUSOB VYUZITi PLOCH Vymeéra
(vha)
PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI
K01 NS prirodni, vodni, zegdélské, lesni 0,78
PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI
K02 NS prirodni, vodni, zerdélské, lesni 0,08
PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI
KO3 NS ptirodni, vodni, zegdélské, lesni 0, 04
VYMERA PLOCH ZMEN V KRAJINE CELKEM 0, 90

Vymezeni trvale zatraénych ploch, tj. navrh zsmy kultury zengdélskych ploch je
vyznaen na hlavnim vykresu, ale neni zahrnut do plocénzerozdilnym zfisobem vyuZiti,
neba’ jejich zakladni zewudelska funkce ( zfisob vyuZiti ) bude zachovana.
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5. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY - USES

V Uzemnim planu Rovna se vymezuje Gzemni systéologické stability ( USES).
Uzemni systém ekologické stability je vzajemmpropojeny soubor ijrozenych
I pozmenénych, avSak firodkk blizkych ekosystéf) ktery udrzuje firodni rovnovahu.
Lokéalni ( mistni ) USES zahrnuje i cely rozsah éy#tregionalnich a nadregionalnich; jeho
pozitivni pisobeni na krajinu se upfaifje nejvyrazgji na mistni Grovni, kterd se stava
praktickym vyusinim celého procesu tzemniho zabéppéni ekologicke stability.

Prvky USES, biocentra a trasy biokoriiage v Gzemnim planu vymezuji zejména mimo
zasta¥né Uzemi a zastavitelné plochy. Jsou navrzeny geperreji pies plochy intenzivh
zenedélsky vyuzivané ( kde se budou prvky zakladat ) gzkdak zarove sleduji rozdleni
nadnérné velkych bloki orné midy a tim zvySeni estetického potencialu a snizeyiného
ohroZeni Uzemi. VyuzZiva se co nejvice tras po ¢bspozemcich a po pozemcich se stavajici
dievinnou vegetaci ( meze, kazy, polni cesty, rodzlapad. ).

Tvorba a ochrana skladebnych &asti ekologické sit nereSi celou problematiku
zaji¥ovani ekologické stability krajiny. Rozhodujici wwam pro ekologickou stabilitu krajiny
ma celkové snizovani destabilizujicich antropogemmlivi.

Cilem zabezp®mvani Uzemniho systému ekologické stability v kegje:
= uchovani a podpora rozvojénpzeného genofondu krajiny,
= zajiSeni priznivého misobeni na okolni ekologicky m&stabilni¢asti krajiny a jejich
prostorove odéeni,
= podpora moznosti polyfugkiho vyuzivani krajiny,
= uchovani vyznamnych krajinnych fenoniéen

Zpiesréni nadregionalniho a regionalniho USES

V feSeném Uzemi neni vymezena Zathst regionalniho nebo nadregionalniho izemniho
systému ekologické stability.

Doplnéni sit¢ USES o mistni irodni biocentra a biokoridory

Biokoridory modalni

Biokoridory modalni (#ive spojovaci) spojuje biocentra stejnyeih podobnych
spolg&enstev a tvid tak z nich propojeny celek s moZznosti spoé&ho vyvoje. Modalni
biokoridor propojuje podobna spéenstva v ramci agregacélpuznych STG.

Kazda trasa je zaloZena &k vymezenych biocenter, reprezentujicich danou skupi
typt geobiocén ( STG - skupiny spotenstev s podobnymi ekologickymi podminkandi),
doplrenych tak, aby byly dodrZzeny prostorové parametgoglreni biocenter podle
minimalnich prostorovych paramétr vzdalenosti biocenter jednotlivych spaastev ).
Biocentra v trase jsou propojena biokoridoryigpbem prostoravco nejmén naranym.

Osy tras biokoridodé na mezofilnich stanovistich

PrestoZze mezofilni stanovistsou vieSeném Gzemi sindominantni, neni prgeSené
Uzemi osa pro mezofilni stanowstymezena. Mezofilni stanovi&tisou v rdmci danych
biochor velmi dostats¢ (reprezentativé) zastoupeny v okolireSeného UGzemi, takze
kritérium rozmanitosti potencialnich ekosystéja splréno. DalSim vymezenim novych os na
mezofilnich stanovistich by bylargirvka USES v tGizemi zbyteé naddimenzovana.
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Osy tras biokorido# na vodnich, mokrych a zaméknych stanovistich

Trasy biokoridofi na vodnich, mokrych a zam@kych stanovistich ¥eSeném uUzemi
pievazuji. Nejedna se vSak pouze #irquni biocentra a biokoridory, ale kombinované,
piirodni + antropicky podmémé. Rirodnimici piirozenymi ekosystémy jsou nidklad vodni
tok a jeho devinny doprovod (pokud vznikl a vyviji se samow)lnAntropicky podmigné
jsou pak okrajov&asti biokoridot, jejichz vznik je podmign lidskym zasahem a jejichz
existence je naéthto dlouhodobych antropoekologickych podminkachista (napiklad
koseni, rybgské hospoda&ni ap.), jedna se zejména o travinobylinna seolstva luk a
hydrobiocendzy rybnik

Dominantni trasa biokoriddrna vodnich, mokrych a zami@ych stanovistich je osa
vymezena nivou vodniho toku Trnava. Je zde &owgbevropsky vyznamnou lokalitou Trnava
( Natury 2000 ). Na osu nivou Trnavy z jihu navazaga vedena nivou Batického potoka.
Na severovychaglse pakieSeného Uzemi okrajgwdotyka osa vedena nivolEBkého potoka
(ta je vymezena zejména na Uz&mafvenéRetice a Kelovic ).

Osy tras biokoridod susSich a teplejSich stano/is

SussSi a teplejSi stanowiSse vieSeném Uzemi nevyskytuji a proto pré nejsou
vymezovany osy mistnich ( lokalnich ) biokorit@or

Osy tras biokoridad chladnych horskych stanovs

Chladn& horska stanowSse vieSeném Uzemiibec nevyskytuji, a proto prozmejsou
vymezovany osy mistnich ( lokalnich ) biokori@lor

Biokoridory kontrastni

Biokoridory kontrastni (five kontaktni) spojuji biocentra s vyra&znodliSnymi
spole&enstvy. Tento typ biokoridoru zpréstkovava kontakty a migraci pouzékterych
druhi organisnd, umoziuje vSak jejich vzajemné vyvojové interakce. Razast
spojovanych biocenter je dana rozdilnosti ekbiajzdilnosti sotasnych biocendz.

Z vySe popsané osy biokoridoru nivou vodniho tdknmava (resp. lokélniho biocentra
Hofepnik 04) je vymezena osa trasy mistnich kontrastr{kontaktnich) biokoriddr
Horepnik 04 — Rovna —d4a (prechazi na UzentervenéResice). Biokoridor vychazi z nivy
Trnavy a pechazi na mezofilni stanowdiesa na BQCertova skala (Ma3ovicky vrch), dale
pak jiznim snirem pgresCervenouRegici a Bacovice az k regionalnimu biocentru RBC 127
Mosteckého.

DalSi jsou d¥ osy kontrastnich biokoriddma jiznim a severovychodnim okrégSeného
Uzemi (sndfujici na GzemiCervené Regice). Jizni osa vychazi z biokoridoru v &iv
Boretického potoku (navazuje u obceiBiice na BK Beetice —Cerna strd) a sn#fuje
severovychodnim strem k vy$e uvathému na BCCertova skala (MaSovicky vrch). Na
severovychod se pak jedna o biokoridorcE — Pod Modletinyi€Seného uzemi se dotyka jen
okrajow, je vymezen zejména na GzeddrvenéRetice a Kelovic).

Rozsieni sit USES o antropicky podmiména biocentra a biokoridory

Z vyhodnoceni zastoupeni antropicky podiniich prviki ekologické stability ped
kolektivizaci (louky a pastviny = travinobylinné rfoace, rybniky) bylo zjigho (s
piihlédnutim i k okolnim Uzemim), Ze typickym byl ky$ rybniki, luk a pastvin na STG
hydrickétady 4 a 5 tj. na STG (3)4 AB (3)4ugy HPJ 50 a HPJ 64), na STG 4 (A)AB 5b
(pady HPJ 68 a HPJ 71) a poda@lma STG 4-5 BC-C (4)5aidy HPJ 58 a HPJ 67).
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Antropicky podmigna biocentra s travinobylinnymi spoénstvy (loukami) a s rybniky
jsou dostatén¢ reprezentovana lokalnimi biocentry vymezenymiasér os biokoriddr na
vodnich, mokrych a zamédnych stanovistich v nivtoku Trnavy a Bietického potoka.
ProtozZe se jedna o reprezentaci antropicky po&myah stanovi§ je teba louky zachovat, a
proto je stanoven regulativ nezalesani luk (viz tabulka prvk USES).

Regulativy v prvcich USES
Podminky vyuZiti ( fipustné, nefipustné, podminé piipustne ) :

Ani piechodi nelze do skladebnycbasti USES umivat funkce, které by zhorSily
stavajici ekologicko-stabilizai stav nebo znemoznily jejich pagsi realizaci¢i zabranily
uvedeni plochy do poZzadovaného cilového stavu.

Stavajici lesy - ne#mit druh pozemku, ip hospod#&eni sngiovat k lesu s firozenou
druhovou skladbou a jen§8imi zpisoby obnovy lesnich pordst

- Stavajici zerdélské pozemky - v zavislosti na cilovém typu prvk@ES (viz tabulka
prvka USES) :
= piirodni - stavajici druh pozemku, nebo &nib na druh pozemku s vysSSim stdpn
ekologické stability (az do aro¥rdievinnych prvk nebo lesa),

= kombinované - firodni a antropické - stavajici druh pozemku, neb®nit na druh
pozemku s vysSim stupm ekologické stability avSak n#pustné je zalesmvani
( nejlépe extenzivnobhospod&vané louky ), podmimé piipustné (v zavislosti na
stavu stavajicich ekosystém je doplreni a zaloZeni novych vodnich plochuft,
drobnych rybnik ap.).

- Vodni plochy a vodni toky —igod€ blizké vodni toky (nafimené a regulované toky
revitalizovat), toky i plochy siiehovym devinnym doprovodem.

Na plochéch zahrnutych do USES, s vyjimkou stavebocich, je neiipustné umigovani
staveb a to i oploceni. Podmiid pripustné je Kzeni inZenyrskych siti a dopravni
infrastruktury @i zachovani ekologicko-stabilizai funkinosti. Na pozemcich zahrnutych do
USES je nefipustné minit druhy pozemku s vy33im stupn ekologické stability za druhy
pozemki s nizSi ekologickou stabilitou, odviavani, €Zba nerosi a jiné naruSovani
ekologicko stabilizenich funkci.

Now zalozené (resp. domné) prvky USES ( biocentra a biokoridory) musit by
realizovany tak, aby byla zajita prostupnost pro obhospaodeani zemidélské pidy a aby
nevznikly pozemky nefistupné nebo neobhospadeatelné.

Mistni (lokalni) USES je vymezen v minimalnimzhgtnd nutném rozsahu. Toto
omezeni na zcela nesporné prvky plyne vychazi paualktualniho a potencialniho stavu
krajiny a nenizZe plr¢ podchytit vSechny @ujici faktory vyslednéhdeSeni; na druhé stran
nemize byt bez zavaznychisledki dale redukovan.

Vymezené navrzené prvky USES ( biokoridory a bitige) jsou graficky znazogny na
Hlavnim vykresu B“ a jako veejn¢ prosgsSna opatni vymezeny na vykreswC, Vykres
verejné prosgsnych staveb, opani a asanaci*.
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SCHEMA UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY
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6. VODNI TOKY, ZAPLAVOVA UZEMi A OCHRANA P RED POVODNEMI

6.1 Vodni toky

Podél vodnich tok musi byt respektovdno volné nezastavitelné pasmanfpul&ni
pruh) z divoda jejich spravy a udrzby, u vyznamnych vodnichitaksti 10 m u ostatnich
drobnych vodnich takv reSeném GUzemi oisb m.

6.2 Evropsky vyznamn@ lokalita - EVL

Podél severni hranice k.0. Rovna uéfmiku se nachazi vyhlaSena evropsky vyznamna
lokalita CZ0613334 Trnava v soustaWatura 2000. Vyskytuji se zde chéae druhy
Zivocichu - vydrariéni, ( Lutra lutra ).

Vyluéuje se umitovani zandri, které by samostain¢i ve spojeni s jinymi mohly
vyznamr ovlivnit evropsky vyznamnou lokalitu v soustaMatura 2000. Uzemni plan nema
negiznivy vliv na stav pednetu ochrany ani celistvost EVL CZ0613334 Trnava.

6.3 Zaplavova uzemi

Podél severni hranice k.4. Rovna uéfmiku je vyhlaSeno zaplavoveé Uzemi vodniho toku
Trnava - zaplavove UzemisQQ, Qoo @ aktivni zéna zaplavového uzemi vodniho toku
Trnava. V zaplavovych Uzemi vodniho toku Trnavai m&vrZzena nova zastavba, zaplavovée
Gzemi vodniho toku musi byt respektovano.

6.4 Vodni nadrz Svihov - Vodni dilo Zelivka ( VD Zévka )

Celé spravni uzemi Rovna (k.0. Rovna uidppmiku ) se nachazi v pasmu lll. stépn
hygienické ochrany ( PHO ) zdroje pitné vody vodadrze Svihov, Vodni dilo Zelivka, ktera
je zasobarnou pitné vody celostatniho vyznamu. 2¢anil obce Rovna musi byt respektovana
ochrana vodarenské nadrze Svihov a viechna omeréniyplyvajici.

6.5 Zranitelné oblasti

Celé spravni uzemi obce Rovnaipdb zranitelnych oblasti dleiglusného niazeni viady
o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani ladskani hnojiv a statkovych hnojiv,
sttidani plodin a provaushi protieroznich op&tni v €chto oblastech. Vodni tok Beticky
potok je z&éazen v seznamu rybnych vod do kategorie lososovgdh

6.6 Ochrana pred povodrémi, protierozni a vodohospodéska opateni

V ramci opateni ke snizeni ohroZeni Uzemi pov&dna ke zvySeni reténi schopnosti
krajiny, ochrany sidel fied vodnimi srazkami a sniZzenidmi eroze jsou v Uzemnim planu
Rovnéa navrZeny trvald zatrasmi na svazitych pozemcich, zejména podél vadote

6.7 Srazkové vody

Na celém uUzemi obce Rovna (k.0. Rovna urédoniku) bude zajiha likvidace
srazkovych de®vych vod. V co nejvyssi fd je nutno vyuzivat zasakovani srazkovych vod,
pogipad retenci na vlastnim pozemku.
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f) PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITI
Stanoveni podminek pro wvyuZiti ploch s rozdilngm zp tusobem vyuZiti sur €enim
prevazujiciho U €elu wvyuziti ( hlavniho vyuziti), p Fipustného vyuZziti, nep Fipustného
vyuziti (v ¢éetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou ¢&éeno umis t'ovani staveb,
zafizeni a jinych opat Feni pro U éely uvedené v 8 18 odst. 5 SZ ), stanoveni podmin éné
pFipustného vyuziti t échto ploch a stanoveni podminek prostorového uspo fadani,
véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

Celé spravni {eSené) uzemi obce Rovnadgenéno na plochy s rozdilnym #pobem
vyuziti, které jsou odlighvyznaené na vykresu :
B HLAVNI VYKRES (v mgfitku 1:5000)

1. PLOCHY S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITI

Plochy s rozdilnym zZisobem vyuZiti jsou rozteny na plochy urbanizované a plochy
neurbanizované. Urbanizovanymi plochami se rozuejmeéna plochy doéené lidskou
¢innosti, plochy souvisejici s osidlovanim Gzemiribou sidel a z&mami vyuZziti sidel.

Plochy urbanizované

Urbanizované plochy zahrnuji zasta@é plochy v zastamém Uzemi, zastavitelné plochy,
plochy sidelni zelena dalSi plochy souvisejici s osidlenim, které itwovany v zastamém
Gzemi i nezastaném Uzemi ( napplochy dopravni infrastruktury ategnych prostranstvi ).

Plochy neurbanizované

Neurbanizované plochy zahrnuji plochy v nezastam uUzemi ve volné kragina dalSi
plochy s girodnimi a krajinnymi prvky, které jsou situovangjen v nezastaném uzemi,
ale také v zastamém Uzemi ( plochy vodni a vodohospistté ).

Celé uzemi obce Rovnagkernéno na plochy s rozdilnym apobem vyuZziti :
PLOCHY URBANIZOVANE

BV PLOCHY BYDLENI
bydleni venkovské

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE
smiSené venkovské obytné

OV PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
verejna infrastruktura

OS PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
té¢lovychovna a sportovni #iaeni

Rl PLOCHY REKREACE
plochy staveb pro rodinnou rekreaci

TI PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
inZenyrské sé

VD PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
drobna aemeslna vyroba

VZ PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
zentd¢lska vyroba
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DS PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
silni¢ni

PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
komunikace, vi@jné prostory

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
zeler na véejnych prostranstvich

ZS PLOCHY ZELENE
zeler soukromd a vyhrazena - sady a zahrady

ZO PLOCHY ZELENE
zelai ochranna a izotai

PLOCHY NEURBANIZOVANE

NL PLOCHY LESNI
pozemky utené k plrgni funkce lesa

NZt PLOCHY ZEMEDELSKE
trvaly travni porost

NZo PLOCHY ZEMEDELSKE
orna mida

NZz PLOCHY ZEMEDELSKE
sady a zahrady

NS PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi
prirodni, vodni, zegdélské, lesni

VV  PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
vodni toky a vodni nadrze

2. USPORADANI A PODMINKY VYUZITi PLOCH

Pro plochy urbanizované jsou stanoveny podminky przdilny zmgsob vyuZiti a
podminky prostorového usfimani, pro plochy v krajin v nezastagném Gzemi jsou
stanoveny podminky pro rozdilnyigmb vyuZiti.

Obsah podminek pro vyuziti ploch a podminek prostéino uspiadani :
(1) Vyuziti ploch

Obsahuje stanoveni podminek pro vyuZziti ploch ditngm zpisobem vyuZziti s @enim
pievazujiciho Gelu vyuziti (hlavni vyuziti ), Ppustného vyuziti, néfpustného vyuziti,
popipadt stanoveni podmimé pripustného vyuzitichto ploch. Stavby a jina #iaeni, ktera
stanovenémuifpustnému zgisobu vyuziti ploch neodpovidaji, nelze umistit nglowolit a

rovnéZ nelze umistit nebo povolit Zmy staveb nebo zény v uzivani staveb v rozporu se
stanovenym zjfsobem vyuZziti ploch.

(2) Prostorové uspd@adani
Obsahuje stanoveni podminek prostoroveho idgl@mi, vetrg zakladnich podminek

ochrany krajinného razu ( ndklad vySkové regulace zastavby, struktury zastastanoveni
rozmezi vyndry pro vymezovani stavebnich pozeaikintenzity jejich vyuziti )
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3. PODMINKY VYUZITI URBANIZOVANYCH PLOCH

PLOCHY BYDLENI
BV bydleni venkovské

(1) Vyuziti ploch
Plochy jsou uteny pro pevaZzujici del vyuziti (hlavni vyuziti) k bydleni.

(2)

a)

b)

Pripustné vyuziti ploch :

Uzemi je ukeno pro bydleni v rodinnych domech a pémnosti s bydlenim
souvisejici, pro chovatelské astitelské zazemi pro samozasobeni.

Vyuziti ploch je gipustné také pro neruSici souvisejici obsluzrifzeai mistniho
vyznamu, pro okanské vybaveni ze sféry sluzeb a obchodu. Vedvaalbydleni je
vyuziti ploch gipustné také pro t@eni ze sféry cestovniho ruchu (ubytovani a
stravovani ) femesiné a drobné nerusici vyroby, chovatelsi&stitelstvi a drobné
zentdelské vyroby s tim, Ze vliv této vyroby a jinych staejicich¢innosti nesmi
piekratovat hranice pozemkuRemesinou vyrobou se rozumi vyrobemeslného
charakteru zaji®vana nejvysSe i pracovniky v jednom objektu. Drobnou nerusici
vyrobou se rozumi vyroba, u ktetést plochy pozemku négsahuje velikost 500
pét zan¥stnand a objem pepravy v rozsahu 5 t nebo 16 mjednom dni.

V Uzemi Ize umistit technickou a dopravni infrastmu.

Nepripustné vyuziti ploch :

Nepripustné je vyuziti pro umisti staveb &innosti, které by mohly snizit kvalitu
prostedi a pohodu bydleni, které nejsoucikliné s bydlenim a které mohou mit
negativni vliv na bydleni ( hluk, exhalace, apod. )

Podmirn¢ pripustné vyuziti ploch :
Pred zahdjenim vystavby rodinnych dénma zastavitelnych plochach musi byt
vybudovany vyhovuijici fistupové obsluzné komunikace a inZenyrské sit

Prostorové uspdaadani

a)

b)

d)

Na vymezenych plochach séipgousti izolované solitérni rodinné domy, pipact
soubory staveb (po vzoruiayodnich statk). Zastavbaradovymi domy nebo
vicepodlaznimi réstskymi domy je neffpustna.

Zasta¥na plocha nesmitpsahnout 30 % celkové plochy pozemkdetw vSech
zpevrénych ploch ( komunikace, bazény, apod. ).

Miniméalni plocha pozemku pro jeden rodinnyind se stanovuje na 800°m
(s ohledem na jizitve provedenou parcelaci).

VySkova hladina zastavby stanovuje na uUtoweaximal® 9,5 m nad pimérnou
niveletou rostlého terénuifghajiciho ke stavh

Na zastavitelné ploSe Z01 na pokraji urbanizovanépemi a volné krajiny jsou
piipustné pouze stavbytipemni s moznym vyuZzitelnym podkrovim a maximalni
vyskou 8,5 m nad gmérnou niveletou rostlého terénu zastia® plochy.
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PLOCHY SMISENE OBYTNE
SV smiSené venkovské obytné

(1) Vyuziti ploch

Uzemi je uéeno pro vyuziti s funkci bydleni, drobné vyrobylaeb.

a)

b)

Pripustné vyuziti ploch :
Uzemi je uteno pro bydleni, rodinnou nebo hromadnou rekreapraaginnosti
s bydlenim a rekreaci souvisejici, pro chovatetsgistitelské zazemi.

Vyuziti ploch je gipustné pro drobnou zeelskou vyrobu typu rodinnych farem
( chov zvfat, jizdarny, zazemi zeflské ¢innosti ) a gstitelstvi s tim, Ze vliv této
vyroby a jinych souvisejicickinnosti nesmi fekratovat hranice pozemku.

Vyuziti ploch je pipustné také pro kom@ni oltanské vybaveni ze sféry sluzeb a
obchodu, pro podnikatelské aktivity ze sféry cestbw ruchu (ubytovéani a
stravovani ), femesiné a drobné vyroby stim, Ze vliv této vyroayjinych
souvisejicicktinnosti nesmi fekratovat hranice pozemku.

V Gzemi lze umistit technickou a dopravni infrastmuu.

Nep‘ipustné vyuZziti ploch :

Nepripustné je wvyuziti pro g@myslovou vyrobu, zesuélskou velkovyrobu
acinnosti, které mohou mit negativni vliv na souseghichy bydleni ( hluk,
exhalace, apod. ).

Nepripustné je vyuziti ploch prdinnosti vyZzadujici mimfadnou aastou dopravni
obsluhu nebo pouzivandzké nékladni dopravy (etre parkovani a odstavovani ),
¢innosti vyZadujici velké odstavné skladovaci ploatparkovist.

(2) Prostorové uspd@adani

a)

b)

c)

Na rozvojovych plochach se vystavba rodinnych dlopogipads soubory staveb
(po vzoru fvodnich statik), rodinnych zerédélskych farem, vystavba
hospodéskych &elovych staveb adlovych staveb alanského vybaveni.

Zasta¥na plocha nesmitpsahnout 60 % celkové plochy pozemkudetw vSech
zpevrénych ploch ( komunikace, manipuatd plochy, apod. ).

Minimalni plocha stavebniho pozemku pro jeden namdinny dim se stanovuje na
800 nf. Minimalni plocha stavebniho pozemku pro hospski stavby a jina
zaizeni s nebytovym vyuZzitim se v tomto konkrétnifipact nestanovuije.

Vyskova hladina zastavby na rozvojové ploSe PO&a®ovuje na arovemaximalré

10 m nad pimérnou niveletou rostlého teréntilghajiciho ke stawh

Na zastavitelné ploSe Z13 na pokraji urbanizovanébemi a volné krajiny jsou
piipustné pouze stavbyfipemni s moznym vyuzitelnym podkrovim. VySkova
hladina zastavby se stanovuje na Utoreximal® 8,5 m nad prmérnou niveletou
rostlého terénuifdéhajiciho ke stawh
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV vefejna infrastruktura

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou ufeny pro pevaZzujici @el vyuziti (hlavni vyuZziti) k umistni staveb a
zaizeni olkanského vybaveni yejné infrastruktury.

a)

b)

Pripustné vyu?ziti ploch :

Uzemi je uteno Fevaze pro umistni staveb a zZézeni pro veéejnou spravu
( obecni, statni ), pro kulturu a spolkov®@nonost, pro sport, volnyas a zabavu, pro
vzklavani a vychovu, pro zdravotni sluzby, pro sodidlozby a p& o rodiny a pro
ochranu obyvatelstva.

Jako dopikové je gipustné vyuziti ploch pro kom@ri vybaveni ( obchod, sluzby,
ubytovani, stravovani, apod.) a bydleni ve sluzgbhbijtech.

V Gzemi lze umistit technickou a dopravni infrastmuu.

Nep‘ipustné vyuZziti ploch :

Nepripustné je vyuziti pro umisti staveb &innosti, které by mohly snizit kvalitu
prostedi v obci, které nejsou sgitelné s okolnim bydlenim a které mohou mit
negativni vliv na obyvatele obce ( hluk, exhalaged. ).

(2) Prostoroveé usp@adani

a)

b)

c)

Zmeny stavajicich staveb fgstavby, nastavby a stavebni Upravy ) jsopystné. Po
stavebnich Upravach a znach musi mit stavby jasny uceleny architektonigkaz
respektujici vzdy urbanistickou kompozici sidlaaniext okolni zastavby ( hmoty,
metitko, apod. ).

Maximalni zastagna plocha pozemku a minimalni plocha pozemku senesuje.
VySkova hladina zastavby stanovuje na GUtoweaximalé 10 m nad pimérnou
niveletou rostlého terénurifghajicino ke stawh s vyjimkou specifickych staveb
oh¢anského vybaveni ( napsakralni stavby ) a specifickychizeni ( nap zaizeni
na suseni pozarnich hadic ).

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OS télovychovné a sportovni zafizeni

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou uteny pro pevazujici del vyuziti (hlavni vyuziti) pro umistni sportovnich
staveb a zdzeni.

a)

Pripustné vyuziti ploch :

Uzemi je uéeno pro vyuziti nastovychovu a sport.

Uzemi je pipustné vyuzit pro umisti rekrea@nich zaizeni mistniho vyznamu,
zaizeni pro odpéinek, volny¢as a zabavu a aktivity ze sféry cestovniho ruchu.
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b)

Vyuziti vSech ploch jeifdpustné také pro umisti staveb a Zé&eni, které souviseji a
jsou slgitelné se sportem a rekreaci, Héfad veaejnych prostranstvi, @danského
vybaveni, rekremich luk a dalSi souvisejici kaggné infrastruktury.

V Uzemi Ize umistit technickou a dopravni infrastmu.

Nepripustné vyuziti ploch :

Nepripustné je vyuziti ploch prdinnosti, které mohou mit negativni vliv na okolni
zastavbu ( hluk, apod. ). Nigpustné je vyuZziti pro umisti staveb &innosti, které
by mohly snizit kvalitu prosédi a které nejsou glitelné se sportovnimi a
rekre@&nimi aktivitami.

Podmirn¢ pripustné vyuziti ploch :

Pred zapoetim realizace vystavby, v ramci projektovidppavy pro Uzemnfizeni
bude hluko¥ posouzeno, Ze hluk Ziného provozu nebudégkratovat hygienické
limity v nejblizSim chrasném venkovnim prostoru a v nejblizSim chirddm
venkovnim prostoru staveb v denni &micdok.

(2) Prostorové uspd@adani

a)

b)

Na zastavitelnych rozvojovych plochach jéypistné vystavbacélovych sportovnich
a rekreanich staveb a ¥&eni s nezbytnym zazemim.

Zasta¥na plocha nesmitpsahnout 70 % celkové plochy pozemkdetw vSech
zpevrénych ploch ( komunikace, manipuatd plochy, apod. ).
Minimaln¢ 20 % plochy musi byt rezervovano na oz&hén

Vyskova hladina zastavby se stanovuje na Gravaximalé 9 m nad pkmérnou
niveletou rostlého teréndifghajiciho ke stawb

PLOCHY REKREACE
Rl plochy staveb pro rodinnou rekreaci

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou uteny pro pevazujici del vyuziti (hlavni vyuziti) k rekreaci.

a)

b)

Pripustné vyuziti ploch :

Uzemi je uéeno zejména pro rodinnou rekreaci.

Vhodné je i vyuziti ploch pro umisti drobnych KHSt' pro neorganizovany sport, pro
potreby rekre@niho sportu a pro &eni pro volnyas a zabavu.

V Uzemi lze umistit technickou a dopravni infraktouu.

Nep‘ipustné vyuziti ploch :

Nepripustné je vyuziti pro umisti staveb &innosti, které by mohly snizit kvalitu
prostedi a které nejsou slitelné s rekregnimi aktivitami.

Nep‘ipustné je vyuZziti préinnosti, které mohou mit negativni vliv na okoltirpdu
( odpadky, likvidace odpadnich vod, nebedpeniku pozaru, apod. ).
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(2) Prostorové uspd@adani

a)

b)

Pripousti se fizemni stavby pro rodinnou rekreaci s mozZnym viyim
podkrovim. Znény stavajicich staveb jsoufipustné stim, Ze se nesmi vyrazn
zvetSit ( pipustné je maximatno 20% ) hmota staveb.

Zasta¥na plocha nesmitpsahnout 20 % celkové plochy pozemkudetw vSech
zpevrénych ploch ( komunikace, bazény, apod. ).

Minimalni plocha pozemku se nestanovuije.

Pri zménach staveb nesmi byt podstattvySovana vySka ( napnastavby pater) a
hmota staveb ( hové obytné mistnosti, apodiipustné jsou drobné stavebni Upravy
( nag. dostavba socialnich aeni

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl  inzenyrské sité

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou ufeny pro pevazujici del vyuziti (hlavni vyuZziti) pro technickou
infrastrukturu a jin4 technickaidaeni.

a)

b)

Pripustné vyu?ziti ploch :

Uzemi je uéeno pro umisini staveb a Zé&zeni technické infrastrukturyiipustné je
vyuziti ploch pro specificka #&eni (COV - ¢istirna odpadnich vod, apod. ).

V Uzemi lze umistit dopravni infrastrukturu.

Nep‘ipustné vyuZziti ploch :

Nepripustné je vyuziti technologii, které by mohly snkvalitu prostedi v obci,
které nejsou stitelné s okolnim bydlenim ( hluk, exhalace, apod. )

(2) Prostoroveé uspd@adani

a)

Na Uzemi jsouipustné delové gizemni stavby technickéhoiizeni.
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna a femeslna vyroba

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou ufeny pro pevaZzujici @el vyuziti (hlavni vyuZiti) pro drobnouemesinou
a zengdelskou vyrobu.

a) Pripustné vyuZiti ploch :
Uzemi je ukeno pro umisini drobné nerusici vyroby, malovyroby a vyrobnich
sluzeb. S vlastni vyrobou v arealu j@pustné skladovani.rfpustné jsou vyrobni a
dilenské provozy, stim, Ze negativni vligchto provoz a jinych souvisejicich
cinnosti nesmi f@kratovat hranice arealu.
Vyuziti ploch je gipustné pro zesuélskou vyrobu ( chov zvat, jizdarny, zazemi
zemedelské cinnosti ) a pstitelstvi s tim, Ze vliv této vyroby a jinych sasejicich
¢innosti nesmi fekratovat hranice pozemku.
V Gzemi je pipustné umi®vat také sidla firem, kancéské a spravni budovy.
V Uzemi Ize umistit technickou a dopravni infrastmu.

b) Nep‘ipustné vyuziti ploch :
Nepripustné je vyuziti pro umisti staveb &innosti, které by mohly snizit kvalitu
prostedi v obci, které nejsou giitelné s okolnim bydlenim a které mohou mit
negativni vliv na obyvatele obce ( hluk, exhalagd. ).
Vliv ¢innosti na &hto plochach a vyvolana dopravni obsluha nesmiSoaat
sousedni plochy nadipustné normy pro obytné zony.
(zpach, $éeni alergef, obtizny hmyz, plynné Skodliviny, hluk, apod.) me
zatizit chragnou obytnou zastavbu v obci. Ochranna pasma vybadgpu stanovena
podle konkrétniho stavu a technologie a budou ridpektovana.

(2) Prostorové uspd@adani
a) Na vymezenych plochach jefipustnd vystavba staveb vyrobniho a skladovaciho
charakteru.
b) Zasta¥na plocha nesmitpsahnout 80 % celkové plochy pozemktetw vSech
zpevrénych ploch ( komunikace, manipuatd plochy, apod. ).
Minimalné 15 % plochy musi byt rezervovano na ozé&tgn
c) VySkova hladina zastavby se stanovuje na Graveximalé 9 m nad pkmérnou

niveletou rostlého terénuifghajiciho ke stawh Halové stavby jsouifpustné pouze
jako prizemni.

d) Odstavovani a parkovani firemnich osobnich a naktédvozidel a vozidel specialni
techniky ( stavebni stroje, apod.) musi byt vZdySiano v ramci vlastniho areélu.
Parkovani na pozemku musi byt z&ji&t i pro navatvniky.
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
zemédélskéa vyroba

VZ

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou uwteny pro pevazujici @el vyuziti (hlavni vyuziti) pro zenddélskou
prvovyrobu - zeradélské farmy.

(2)

a)

b)

Pripustné vyuziti ploch :

Uzemi je uteno pro zerlskou prvovyrobu. Zewudélské farmy jsou ufené

k chovu a ustjeni ztdt ( nap. koni, skotu, ovci, koz ) s ndvaznosti na pastviny
zazemi chovu zvat ( sklady krmiv, dilny, prodej zaemklskych produki, apod. ).

Jako dopikoveé je gipustné vyuziti ploch také pra@igruzenou drobnou vyrobu.

V Uzemi Ize umistit technickou a dopravni infrastmu.

Nepripustné vyuziti ploch :

(zdpach, $éeni alergef, obtizny hmyz, plynné Skodliviny, hluk, apod.) me
zatizit okoli. Ochranna pasma vyroby budou stanaveodle konkrétniho stavu a
technologie a budou dale respektovana.

Prostorové uspdaadani

a)

b)

c)

d)

Na vymezenych plochach je fipustnd vystavba hospagiych &elovych
zenedélskych staveb wenych k ustdjeni zkat a ostatnich staveb slouzicich jako
zazemi zergdélské vyroby ( sklady krmiv, kolny, dilny, apod. ).

Zasta¥na plocha nesmitpsahnout 80 % celkové plochy pozemkudetw vSech
zpevrénych ploch ( komunikace, parkowsapod. ).

Minimaln¢ 15 % plochy musi byt rezervovano na oz&hén

Vyskova hladina zastavby se stanovuje na Graveximalé 9 m nad pkmérnou

niveletou rostlého terénuifghajiciho ke stawh Halové stavby jsouifpustné pouze
jako prizemni.

Odstavovani a parkovani zeédlské techniky a ostatnich vozidel a musi byt
zajis€no v ramci vlastniho areélu.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
DS silniéni

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou ufeny pro pevazujici @el vyuziti (hlavni vyuZziti) silni¢ni dopravy.

a) Pripustné vyuZiti ploch :

Uzemi je uteno pro pozemni komunikace, fiz@eni pozemnich komunikaci a
umiseni dopravnich staveb. Vymezené plochy dopravniastfuktury zahrnuji
plochy silnic, ¥etn® pozemk, na kterych jsou umi&ty souasti komunikace,
nagiklad naspy, z&zy, ogrné zdi, mosty a doprovodné a iztiazeler.
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b)

Vyuziti ploch je pipustné také pro umisti dopravnich zdzeni a dopravniho
vybaveni, nafiklad autobusové zastavky, arealy udrzby komunjlkamdd.

U vSech stavajicich silnic na tzemi obceij@ystné odstigovani dopravnich zavad
a realizace rekonstrukce silnic do normovanych daié pokud to umozni
konfigurace terénu a prostorové &keéie uspeadani zastavby.

V Gzemi je pipustné provat terénni Upravy, umfsvat protihlukoveé clony, terénni
valy a ostatni pdebna protihlukova opgni.

V Uzemi je pipustné umigovat technickou infrastrukturu

Nepripustné vyuziti ploch :
Nepipustné je umi®vani staveb a ¥&eni (nap billboardi a jinych reklam)

a vysadby zelen kterymi by byly omezeny rozhledové pé&m nebo kterymi by
mohla byt ohroZena bezp®st silntniho provozu.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vefejné prostory

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou ufeny pro pevazujici del vyuziti (hlavni vyuZziti ) viEejnych prostranstvi.
Plochy véejnych prostranstvi vymezené pro urmi$t komunikaci jsou situovany nejen
na plochach urbanizovanych a také ve volné k¥ajinezastagném Uzemi.

a)

b)

Pripustné vyu?ziti ploch :

Uzemi je uteno pro veéejna prostranstvi, tj. prostorytiptupné kazdému bez
omezeni, slouzici obecnému uzivani, a to bez ohleagluvlastnictvi k dmto
prostofim. Ve&ejna prostranstviPV jsou utena zejména pro umésti navsi,
obsluznych komunikaci,&gich a cyklistickych cest.

V uzemi je pipustné umigovat technickou infrastrukturu.

Na plochach vejnych prostranstvi je ffpustné umishi drobné architektury
a drobnych dopmkovych staveb a #&eni (nap pomniky, pamatniky, kagky,
zvoniky, kasny, fontany, plastiky, vytvarna dila, svaidpristreSky, odpeéivadla,
pergoly, inform&ni systémy, stanky s obrstvenim, &ska Histé, hygienicka
zaizeni, néstsky mobili&, apod. ), tj. staveb a#aeni, které plni dopkovou funkci
k hlavnimu vyuZiti ploch v@jnych prostranstvi.

V Uzemi je pipustné umishi parkové zele) terénnich Uprav a doprovodné zeglen
komunikaci. V Uzemi jeffjpustné umivat technickou infrastrukturu.

Nepripustné vyuziti ploch :
Nepripustné je omezeniigtupu a omezeni obecného uzivani ploch.
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PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z\V  zelen na verejnych prostranstvich

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou ufeny pro pevazujici @el vyuziti ( hlavni vyuZzit) verejné zeles.

a)

b)

Pripustné vyu?ziti ploch :

Uzemi je uteno pro veéejna prostranstvi, tj. prostorytiptupné kazdému bez
omezeni, slouzici obecnému uzivani, a to bez ohleagluvlastnictvi k dmto
prostofim. Veejna prostranstvZV jsou utena zejména pro umésii udrzované
parkové zeletia doprovodné zelérkomunikaci.

Na plochach zelen na véejnych prostranstvich jefipustné umishi drobné
architektury a drobnych dajkovych staveb a ¥&eni ( nap. pomniky, pamétniky,
kaplicky, zvoniky, ka3ny, fontany, plastiky, vytvarna dila, suid pristtesky,

odpaivadla, pergoly, informini systémy, stanky s obrstvenim, é&tska Histe,

hygienicka z#zeni, néstsky mobili& apod.), tj. staveb a #aeni, které plini
doplnkovou funkci k hlavnimu vyuZiti ploch zeléna véejnych prostranstvich.

V Gzemi Ize umistit technickou a dopravni infrastmou pouze zfisobem, ktery
neznemozni hlavni funkci plochiegné zelea.

Nep‘ipustné vyuZziti ploch :
Nepripustné je omezeniigtupu a omezeni obecného uzivani ploch.

PLOCHY ZELENE
ZS zelen soukroma a vyhrazena - sady a zahrady

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou uteny pro pevaZzujici del vyuZziti ( hlavni vyuzit) pro sady a zahrady.

a)

b)

Pripustné vyuziti ploch :

V zasta¢éném Uzemi a na zastavitelnych plochach pini plag@yfunkci sidelni
zelerg. Jsou wfeny pro umisini sadi a zahrad sievaZzujici funkci pstitelské
¢innosti a zeradélstvi nebo zahrad okrasnych. PlocEg mohou plnit funkci
rekreace, spojené&gvazrié s drobnou gstitelskoucinnosti.

Na plochéch zelensadi a zahrad v zast&amém Uzemi a na zastavitelnych plochéach
je pipustné umitovani &elovych zahradnich staveb atizani ( nap foliovniky,
skleniky, zahradni domky, domky na uskl&ginzahradnického @éni, naddoby na
odpadky, apod.) a dagkovych staveb a Z&eni ( nap altany, venkovni krby, letni
kuchyre, pergoly, udirny, besidky na grilovanfjgiresky, svitidla, plastiky, vytvarna
dila, vodni prvky, weliny, kurniky, apod. ).

V Gzemi lze umistit technickou a dopravni infrastmuu.

Nep‘ipustné vyuziti ploch :
Nepripustné je umighi staveb pro rodinnou rekreaci a stavatenych pro bydleni.
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(2) Prostorové uspd@adani

a) Vyskova hladina pro delové zahradni stavby aifzzeni se stanovuje na Urdve

maximalré 5 m nad pkmérnou niveletou terénu zastmé plochy.

PLOCHY ZELENE
ZO zelen ochrannd a izola¢ni

(1) Vyuziti ploch
Plochy jsou uteny pro pevazujici del vyuziti ( hlavni vyuZzitj zelers.

a)

b)

Pripustné vyuziti ploch :
Uzemi je uéeno pro umighi ochranné a izotai zeler.

Na plochach je ippustné umitovani pouze drobné architektury a drobnych
dophkovych staveb a #&eni ( pomniky, pamatniky, kaf#ly, zvoniky, pristresky,
odpaivadla, informéni systémy, apod. ).

V Uzemi Ize umistit technickou a dopravni infrastmu.

Nepripustné vyuziti ploch :

Nepripustné vyuziti ploch je pro umésii pozemnich staveb, zejména pro bydleni,
pro rekreaci a pro umisti sad a zahrad.

4. PODMINKY VYUZITI NEURBANIZOVANYCH PLOCH

PLOCHY LESNI
NL pozemky uréené k pInéni funkce lesa

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou ufeny pro pevazujici d@el vyuziti (hlavni vyuZziti) lesa.

a)

b)

Pripustné vyuziti ploch :

Uzemi je ugeno pro lesni produkci, lesy a nova zatesntj. lesni porosty s jejich
prostedim a pozemky dené k plgni funkci lesa.

V uzemi je pipustné umi®vani pouze specifickych¢élovych staveb slouZzicich
k zaji¥ovani lesni produkce, provozu lesnich Skolek nepmkozovani myslivosti.
V Gzemi lze umistit technickou a dopravni infrastmuu.

Nep‘ipustné vyuziti ploch :
Nepripustné je umighi pozemnich staveb, zejména staveb pro rodinrioeaei.
V Uzemi neni fipustné umi&vani pevnych oploceni se zaklady.
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PLOCHY ZEMEDELSKE
NZt trvaly travni porost
NZo orné puda

NZz sady a zahrady

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou ufeny pro pevazujici d@el vyuziti (hlavni vyuZziti) zengdelského.

Plochy zemd¢lské jsou vyznéené ve ttech vybranychiznych kulturach (trvaly travni
porost - NZt , orna{da - NZo , sady a zahrady - NZz ) zejména s ohledarakologickou

stabilitu, s ohledem na stavajici reteh schopnost krajiny, zvySeni retem schopnosti
krajiny a ochranu sidelied givalovymi desovymi srazkami.
a) Pripustné vyuziti ploch :

Pripustné je vyuziti ploch jako vyrobniho prestku umo#ujiciho zengdélskou
vyrobu a vyuZziti jako jedné z hlavnich sloZek Zhibb prostedi.
Plochy zemidélské jsou vymezenyipvazié na pozemcich zetdélského mdniho
fondu (dale ZPF), twd jej pozemky zerdélsky obhospod@avané a fida, ktera
byla a ma byt nadale zentlsky obhospod@vana, ale déasré obdtlavana neni.
Do ploch zemdélskych je zahrnuta téZ nezédélska pida potebnd k zajigovani
zenedélské vyroby, jako polni cesty, pozemky sefizenim dilezitym pro polni
zavlahy, zavlahové vodni nadrze, odiodaci fFikopy, hraze slouzici k ochran
pied zamokenim nebo zatopou, ochranné terasy proti erozi.apod

Na plochach zemuglskych Ize povolovat zemu kultury zemidélské pidy pouze
z nizSi ekologické stability na vySSi ekologickaalslitu zengédélské pdy a znénu

e

porost ) a NZz ( sady a zahrady ) na NZo ( orindap se nejfjpousti.

Plochy NZo ( orna@da ) zahrnuiji :
= ornou mdu se stupgm ekologické stability ( dale ro¢n SES ).
= travniky a viceleté picniny na ornédé se stupdm ekologické stability.

Plochy NZt ( trvaly travni porost ) zahrnuiji :

= piirozené louky se stugm ekologickeé stabilityt s grirozerg rostoucimi druhy,
chrarénymi, ¢i vyznamnymi rostlinami, nehnojené, bez radikalmicry vodniho
rezimu, nevyuzivané nebo zanedbané, ale plnicfyimiéce,

= polokulturni a kulturni louky a pastviny se stdpnekologické stabilityd a 2,
tj. louky s vyznamnym podilemfipozere rostoucich druin ( SES3) a rovrez
intenzivni louky a pastviny s velkovyrobnim vyudit{ SES2).

Plochy NZz ( sady a zahrady ) zahrnuji :
= maloplosné i velkoploSné sady, zatr&wé sady i intenzivni sady
= zahrady, drobna drzba s doprovodem vegetace

V Gzemi lze umistit technickou a dopravni infrastmuu.

b) Nepripustné vyuziti ploch :
V Gzemi neni fipustné umiovani staveb a t@eni utenych pro zeruélskou
vyrobu a skladovani (¢élové stavby ZivéiSné a rostlinné vyroby ).
Nepripustné je umighi pozemnich staveb, zejména staveb pro rodinroaaei.
V Gzemi neni fipustné umigovani pevnych oploceni se zaklady.
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PLOCHY SMISENE NEZASTAV ENEHO UZEMi
NS pfirodni, vodni, zemédélské, lesni

(1) Vyuziti ploch

Plochy jsou ufeny pro pevazujici @el vyuziti (hlavni vyuZziti) volné girody.

a)

b)

Pripustné vyuZziti ploch :

Pripustné je vyuziti ploch s hlavni dominantni funkoiné girody a krajiny. Plochy
zahrnuji smiSena uzemi s funkéirpdni, vodni zerdélskou a lesni.

Na plochach smiSenych nezastasho Uzemi je fpustné mimo jiné vymezovat
a zakladat prvky USES ( izemniho systému ekologstigility ).

V Gzemi jsou fipustné terénni Upravy.

V Uzemi Ize umistit technickou a dopravni infrastmu.

Nepripustné vyuziti ploch :
Nepripustné je umighi pozemnich staveb, zejména staveb pro rodinroeaei.
V Gzemi neni fipustné umigvani pevnych oploceni se zaklady.

PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE
VV  vodni toky a vodni nadrze

(1) Vyuziti ploch
Plochy jsou ufeny pro pevaZzujici del vyuziti ( hlavni vyuziti ) pro vodni toky a voidn

nadrze.

Plochy vodni a vodohospisk& jsou vymezeny nejen ve volné Kkr&jin

Vv nezastatném Uzemi, ale také v Uzemi zagtadm.

a)

b)

Pripustné vyuZziti ploch :

Plochy vodni a vodohospad&é jsou vymezeny za@lem zaji&ni podminek pro
nakladani s vodami, ochranieg jejich Skodlivymi dinky, regulaci vodniho rezimu
v Uzemi a plani dalSich deli na iseku vod a ochranyifody a krajiny.

Plochy vodni a vodohospagké zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich
tokl a jiné pozemky wené pro pevaZujici vodohospotké vyuZziti.

V Gzemi je pipustné umistit dopravni infrastrukturu ( hafavky, mosty, apod.)
a technickou infrastrukturu.

Nep‘ipustné vyuziti ploch :
Nepripustné je umighi pozemnich staveb, zejména staveb pro rodinrioeaei.

V Uzemi je zdkaz umisvani staveb, s vyjimkou staveb souvisejicich s$ublosi
a funkci tchto uzemi ( naprevitalizace vodnich tdgka stavby na tocich, apod. ).
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s)] VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZM ENACH
V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE,
stanoveni podminek pro jeji po Fizeni a pfimérené lh ity pro vioZeni dat o této studii do
evidence Uzemn & planovaci €innosti

V Uzemnim planu Rovna se vymezuje zastaviteln&halp ve které je rozhodovani o
zmeénach v izemi podméno zpracovanim Gzemni studie ( dale US ), stangwedrininek pro
jeji parizeni a pimérené Ihity pro vlioZzeni dat o této studii do evidence Uz&mlanovaci
¢innosti.

Zastavitelna plocha, ve které je rozhodovani éranh v Uzemi podméno zpracovanim
Gzemni studie je graficky vyztany na vykresu :

A VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMi (v mgtitku 1 :5 000 ).
( poZzadavek na preieni zneén vyuziti Gzemni studii vyztan Srafovanim )

Plocha, ve které je rozhodovani o&rach podmiéno zpracovanim uzemni studie
+ Z01 - zastavitelnd plocha ¢gné pro bydleni na zapadnim okraji sidla Rovna.

Zastavitelnd plochaz01, ve které je rozhodovani o #mach v Uzemi podméno
zpracovanim Uzemni studie, je svou rozlohou ot velka a je zarouve pohledo¥
exponovana i piijezdu do obce. Zéastavba na této ploSe s&emvyraz® uplatiovat
v panoramatu sidla.

Stanoveni podminek pro p#izeni Uzemni studie :

Hlavnim cilem stanovenych regttdch zasad musi byt v Uzemni studii harmonické
zapojeni nové vystavby do krajinného, urbanistickéharchitektonického kontextu sidla.
V Gzemni studii je poeba vyeSit zejména parcelaci tak, aby byla cela plochi@amdpne
vyuZzita a dopravni obsluznost jednotlivych pozéndajiS€na. Urbanistické kompozici a
prostorovému usgadani Uzemi musi bytémovana odpovidajici pozornost, m.j. zejména
s ohledem na pohledovou exponovanost lokality.

Stanoveni lhity pro vloZeni dat o Gzemni studii do evidence Uzemd planovaci¢innosti :

Lhuta pro vloZeni dat o uzemni studii pro zastavitelptochuz01 do evidence Uzendn
planovackinnosti stanovuje na 60dsial ode dne vydani Uzemniho planu Rovna.
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h) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPAT RENI
vymezeni ve fejné prosp éSnych staveb, ve Fejné prosp éSnych opat feni, staveb a
opatfeni k zajis tovani obrany a bezpe €nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemk am a stavbam vyvlastnit

V Uzemnim planu Rovna se vymezujiigje¢ prosgsSné stavby a wejné prosgsSna
opafteni, pro které Ize prava k pozeink a stavbam vyvlastnit

Vymezeni opdeni k zaji§ovani obrany a bezpeosti statu a ploch pro asanaci, pro které
lze prava k pozenikn a stavbam vyvlastnit neni UP Rovna obsazeno.
V Uzemnim planu Rovna se vymezuiji :
= Veiejné prospéSné stavby
Stavby pro viejnou infrastrukturu k rozvoji nebo ochrafizemi obce, kraje nebo stétu.
= Verejné prospésna opareni
Opateni nestavebni povahy slouzici ke snizovani ohioZeemi a rozvoji anebo k ochkan
piirodniho, kulturniho, a archeologickéeh&dittvi.

Verejne pros@sné stavby a opani jsou graficky znazoény na vykresu :

C VYKRES VEREJNE PROSESNYCH STAVEB, OPARENI A ASANACI
(v mefitku 1 : 5 000).

1. VEREJNE PROSHISNE STAVBY

|. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

VVD1 Mistni komunikace - MK
» t&leso mistni komunikace
(Sitka 8 m)

VVD2 Mistni komunikace - MK
* obnova a roz&eni glesa mistni komunikace
( Sitka verejného prostoru 8 m pro dva jizdni pruhy)

ll. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

vT1 Cistirna odpadnich vodGOV Rovna
» plocha pro umighi ¢istirny odpadnich vod

2. VEREJIJNE PROSHISNA OPATRENI

1. UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY - USES
Zalozeni prvki USES s navrhem zrn v krajin &
VVU1 Biokoridor lokalni - LK

* propojeni koridoru LK
( sttednicast LK 06)

VVU2 Biokoridor lokalni - LK
* rozSieni koridoru LK
( zapadntéast LK 06 )
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Zalozeni prvki systému USES beze zn v krajin &

uo1

uo2

uo3

uo4

uo5

uo6

uo7

uo8

uo9

u10

i) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VE REJNYCH PROSTRANSTVI
Vymezeni ve Fejné prosp éSnych staveb a ve Fejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v  €i prosp éch je p fedkupni pravo z fizovano, parcelnich
€isel pozemk 0, nazvu katastralniho izemi a p Fipadné dalSich Gdaj G podle § 5 odst. 1

Biokoridor lokélni - LK 01
« zalozeni prvku USES
(LK 01 Baretice -Cernéa stra)

Biocentrum lokalni - LC 02
« zalozeni prvku USES
(LC 02 Cerna stra)

Biokoridor lokalni - LK 03
« zalozeni prvku USES
(LK 03 Harepnik 01)

Biokoridor lokalni - LK 04
« zalozeni prvku USES
(LK 04 Harepnik 04 - Rovna)

Biocentrum lokalni - LC 05
« zalozeni prvku USES
(LC 05 Rovna)

Biokoridor lokalni - LK 06
« zalozeni prvku USES
(LK 06 Rovna-Bla)

Biokoridor lokélni - LK 07
« zalozeni prvku USES
(LK 07 Harepnik 05)

Biocentrum lokalni - LC 08
« zalozeni prvku USES
(LC 08 Trnava)

Biokoridor lokalni - LK 09
« zalozeni prvku USES
(LK 09 Trnava - Pod Zaggm vrchem )

Biokoridor lokalni - LK 10
« zalozeni prvku USES
(LK 10 Bela - Pod Modletiny )

katastralniho zakona

Uzemni plan Rovna neobsahuje vymezenfejm prosgsnych staveb a vejnych

prostranstvi, pro které lze uplatnitedkupni pravo.
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j)

k)

STANOVENI KOMPENZA CNiCH OPATRENI
Stanoveni kompenza €nich opat Feni podle 8§ 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzanich opateni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona nejsomevridim planu
Rovna stanovena, nebdeSené Uzemi nepodléha posouzeni vlivu na evropgkyamnou
lokalitu nebo ptai oblast.

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRESU
Udaje o po €tu list i tzemniho planu a po ¢€tu vykres G pfipojené grafické ¢asti

UZEMNI PLAN ROVNA

Textova éast
Uzemniho planu Rovna obsahuje ... 44 listi

véetns titulni strany a obsahu
Graficka ¢ast

Uzemniho planu Rovna obsahuje ~ .............. 3 vykresy (A,B,C)
A Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi 1: 5000
B Hlavni vykres 1: 5000

C Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1: 5000
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